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                                  1  Описание и принцип работы 

1.3 Устройство и принцип работы    

 

Здесь и далее (кроме Раздела 6) в таблицах в рисунках указаны наимено-
вание и обозначение узлов и деталей к резчикам с двигателем марки 
Honda с метрическим валом (литеры в обозначении двигателя “SX”). 

Поз.Артикул Наименование 
Входит в состав резчика 

CR-146 CR-149 CR-1413
1 143383 Рама CS146.200 + + + 
2 60819 Водило 146М.22.000 + + + 
3 52721 Шпиндель CR149.23.000 +  + 
4 52718 Кожух CR149.22.000 + + + 
6 18546 Тяга CS18.34.300A + + + 
7 127016 Винт CS18.43.400 + + + 
8 143381 Рычаг CS146.120 + + + 

11 60954 Крышка CR149.22.001 + + + 

15 
60834 Шкив CS146.003 +   
60823 Шкив CR149.001  + + 

16 17942 Планшайба CR149.05.004 + + + 
21 60832 Планшайба CR149.23.003 + + + 

22 
10460 Двигатель бензиновый Honda GX200 SX4 (6,5HP)  +   
2756 Двигатель бензиновый Honda GX270 SXQ4 (9HP)   +  
2755 Двигатель бензиновый Honda GX390 K1 SXQ4 (13HP)    + 

23 1048 Ремень клиновой AV10x750La, Gates 6210 (XPZ 737)  + + + 
24 3343 Тяга привода ручного тормоза 21080-3508071-00  + + + 
25 121676 Рукоять резиновая мотоцикла левая 134001202501 (ЯРТ) + + + 
29 40629 Корпусной подшипниковый узел UCFL 204  + + + 
37 4037 Болт М12-6gх25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)  + + + 
42 4312 Гайка-барашек М 8-6H.6.016 DIN 315  + + + 

Рисунок 1а – Устройство резчика 
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 Резчик (рисунок 1а) представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из 
несущей рамы поз.1, на которой смонтированы все основные узлы. 

 В задней части рамы установлено водило поз.2 с резиновыми рукоятками поз.25,  за ко-
торые осуществляется перемещение резчика оператором в транспортном и рабочем ре-
жимах. 

 Двигатель поз.22 установлен на раме поз.1 и имеет возможность, при ослаблении крепе-
жа, перемещаться в пазах рамы для регулировки натяжения клиновых ремней поз.23. 
Точное перемещение обеспечивается тягами поз.24. На валу двигателя установлен шкив 
поз.15. 

 Шпиндель поз.3 представляет собой шкив, который через подшипники установлен на 
оси, закрепленной на раме. С передней стороны шкив  закрыт планшайбой поз.21, на ко-
торой предусмотрено посадочное место (d=25,4мм) для режущего инструмента, который 
прижат к шкиву через планшайбу поз.16 болтом поз.37. Вращение режущему инструмен-
ту от двигателя передается через клиноременную передачу. 

 Кожух поз.4 служит ограждением клиноременной передачи и режущего инструмента. 
Кожух крепится к основной раме и имеет съемную крышку поз.11, закрепленную бараш-
ковыми гайками поз.42, для обеспечения доступа к режущему инструменту при его ос-
мотре или замене. 

 Подъемный механизм, при помощи которого происходит регулировка глубины резания, 
представляет собой передачу «винт-гайка».  Винт поз.7, установленный в корпусном 
подшипниковом узле поз.29 на верхней части водила поз.2,  соединен резьбовой частью с 
тягой поз.6, нижняя часть которой шарнирно соединена с рычагом поз.8. Рычаг шарнирно 
соединен с рамой через корпусные подшипниковые узлы. При вращении штурвала винта 
поз.7 против часовой стрелки происходит опускание рамы поз.1 резчика и режущий ин-
струмент заглубляется; при вращении по часовой стрелке происходит подъем режущего 
инструмента над опорной поверхностью. 

Дополнительное оборудование: 

При резке мягкой кровли часто случается, что битумная крошка и пыль попадают на корпус 
двигателя и, расплавляясь, образуют пленку, которая резко уменьшает теплообмен и приво-
дит к перегреву двигателя или становится причиной поломки его частей и выходу из строя.  

Для защиты двигателя от падающего на него шлама рекомендуется устанавливать на резчик 
кровли ограждение двигателя ОД-6 или ОД-13 (рисунок 1б). 

 

ОД-6 (для CR-146) ОД-13 (для CR-149, CR-1413) 

Рисунок 1б – Ограждение двигателя 
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1.4 Маркировка 

Рисунок 2 – Маркировка 
 
На раме резчика прикреплена табличка, на которой указаны: 

 предприятие-изготовитель: «Сплитстоун»; 
 наименование изделия; 
 обозначение изделия; 
 технические условия, по которым изготовлен резчик; 
 заводской номер; 
 дата выпуска; 
 единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 
 страна, где изготовлен резчик: «Сделано в России». 

На табличке должно быть обязательно указаны исполнение резчика кровли, заводской номер 
и дата выпуска. Данные на табличке должны совпадать с данными в паспорте на данный рез-
чик. 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гаран-
тийного ремонта в случае несоответствия данных на табличке, прикреп-
ленной на водило резчика, и данных, указанных в паспорте на данный 
резчик. Самовольное исправление данных как на табличке, так и в пас-
порте ведет также к лишению прав владельца на проведение бесплатного 
гарантийного ремонта 

 

 

 

 

 


